
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Flüssigkeitskühler  Split-Ausführung       Baureihe X - Line 
Leistungsbereich  100 – 1.400 kW        X 01X EEx 
nach EG-Richtlinie 9/94/EG  ATEX 100a 

 

Die Flüssigkeitskühler Baureihe  X-Line  EEx  sind für Innenaufstellung vorgesehen.  
 
Die Einheiten sind in Splitausführung zum Anschluss an getrennt aufgestellte externe 
Verflüssiger 
 
Die Baureihe X-Line in EEx –Ausführung nach EG-Richtlinie 9/94/EG ATEX 100a für 
den Einsatz im Bereich Gruppe II  ist universell einsetzbar für Klimakälte, Kühlung von 
industriellen Prozessen und Verfahren und zur Flüssigkeitskühlung für Wasser, Sole, 
Emulsionen, Ölen und sonstigen Medien.   
 
Die Baureihe X-Line EEx  nach ATEX 100a sind kompakt auf Rahmen und bieten: 

• moderne offene Schraubenverdichter-Technologie mit Doppelläufer 

• Leistungsregelung über Volumenstromregelung durch Leistungsschieber 

• Aufteilung auf mehrere Verdichter bei größeren Leistungen 

• Direkt aufgebaute EEx-Motoren IEC Norm Bauart B35 über Kupplungsgehäuse   
  

Offener Schraubenverdichter 
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Technische Beschreibung: 
 
Bei der Entwicklung der Flüssigkeitskühler der Baureihe X-Line EEx  ist auf diese Kriterien besonderer Wert 
gelegt worden: 

- Zulassung nach 9/94 EG, ATEX 100a für Betrieb im Bereich II, Gefährdungsklasse Zone I und II   
- Energiesparender Betrieb mit moderner Schraubenverdichter Technologie 
- Schieberregelung für stufige oder auch stufenlose Leistungsregelung  
- Kupplung und Kupplungsgehäuse wartungsfreundlich für Direktantrieb mit Standardmotoren 
- Einsatz von Standardmotoren nach ATEX  EEx  entsprechend IEC-Norm B 35   
- geringe Schallemissionen der gesamten Baureihe  
- großer Einsatzbereich bei freier Temperaturwahl von - 40°C bis 25°C Vorlauftemperatur 
- Leistungsbereich von 100 bis über 1.400 kW Kälteleistung 
- Einsatz auch bei Sonderspannung und 60 Hz Betrieb (optional) 
- Einsatz bis +40 °C Umgebungstemperatur  
- servicefreundlicher, industriegerechter Aufbau des Flüssigkeitskühlers 

 
 
Flüssigkeitskühler Baureihe X-Line  X 01X EEx nach ATEX 100a,  
Innenaufstellung, Split-Anschluss an externen Verflüssiger bestehend aus: 
 
gefertigt nach  Richtlinie 9/94 EG ATEX 100a, PED Druckgeräterichtlinie (97/23/EG), EG-Maschinen 
Richtlinie (89/392/EWG) sowie geltenden EN- Normen und Vorschriften gemäß CE-Konformität 

Grundrahmen aus Stahlprofil, verschweißt, verschliffen und pulverbeschichtet in RAL 7035  

Schraubenverdichter, 2-wellig in offener Bauart mit Haupt- und Nebenrotor, in ein geschlossenes Gehäuse 
eingepasst, mir radialer und axialer Wälzlagerung, Antriebswelle des Hauptrotors nach aussen geführt, 
Abdichtung mit einer hochwertigen Gleitringdichtung als Metallfaltenbalg mit Gleitringpaar, Öleinspritzung 
zur Dichtung direkt in die Zahnflanken, mit eingebautem Vi- Verhältnis je nach Anwendungsbereich 
unterschiedlich, integrierte Leistungsregelung über Steuerschieber zur Ansaugvolumenänderung (nur bei 
bestimmten Bedingungen einsetzbar) mit automatischer Anlaufentlastung, Verdichter mit Flanschfläche zum 
Anbau eines Kupplungsgehäuses, Kupplung mit elastischen Zwischenelementen zum Ausgleich geringer 
Verschiebungen, für die Wartung ist ein Saug- und Druckabsperrventil eingebaut 

Kupplungsgehäuse aus Druckguss zum Anbau an den offenen Schraubenverdichter und an einen IEC-
Normmotor der Bauart B35 zur Erzielung einer kompakten Bauweise, günstiges Schwingungsverhalten und 
einfache Vormontage ohne Ausrichten vor Ort 

Elektroantriebsmotor als IEC-Normmotor Bauart B35, nach ATEX 100a und Spezifikation, mit der Kupplung 
am Kupplungsgehäuse fest auf dem Aggregat montiert    

Ausführung des Wärmetauschers bei kleineren Leistungen: 

Verdampfer als Plattenwärmetauscher aus Edelstahl 1.4401, mit Kupfer im Vakuumofen verlötet.  Die 
Einspritzseite des Verdampfers ist mit einer Kältemittelverteileinrichtung ausgestattet. Der Wasseranschluss 
ist als Gewinde- oder Victaulic-Anschluß ausgeführt  

Interner Kältemittelkreislauf 
- thermostatische Expansionsventile zur optimalen Verdampferausnutzung  
- Magnetventil für Flüssigkeitsleitung nach ATEX 100a 
- Filtertrockner und Schauglas jeweils mit auswechselbarem Einsatz, Anzeige von Kältemittelfüllstand und 
zur Überwachung von Feuchtigkeit im Kreislauf durch einen Indikator 
- Sicherheitsschalter nach ATEX 100a und VBG 20 und Druckanzeige der Kältemittelkreise  

- Anschluss vorbereitet für externen Verflüssiger 

Der Kreislauf ist werksseitig auf Dichtheit geprüft, getrocknet und mit Schutzgas vorgefüllt. 

Jede Anlage wird vor Auslieferung einem Werkstest unterzogen. 
 
Der Elektroschaltschrank mit allen Leistungsteilen und MSR-Technik ist extern aufgestellt bzw. beigestellt.  

Optional kann der Schaltschrank je nach Spezifikation auch auf dem Aggregat aufgebaut werden  

 
 
 




