
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Kaltsole Flüssigkeitskühler              Baureihe X -Line  
wassergekühlt                              X 11K 
Leistungsbereich  90 – 500 kW 
 

 

Die Kaltsole Flüssigkeitskühler Baureihe X - Line  sind für Innenaufstellung 
vorgesehen.  
Die Einheiten sind mit wassergekühltem Verflüssiger  zum Anschluss an Rohwasser 
oder an zur Verfügung stehende Kühlwasserkreise aus gerüstet 
 
Die Baureihe X - Line ist universell einsetzbar für  Prozessklimakälte, Kühlung von 
industriellen Prozessen und Verfahren und Flüssigke itskühlung für  Emulsionen, Ölen 
und sonstigen Medien.   
 
Die X- Line Kaltsole Flüssigkeitskühler sind kompak t auf Rahmen und bieten: 

·  moderne Schraubenverdichter-Technologie mit Doppelr otor, halbhermetische 
Bauart mit integriertem 3-stufigem Ölabscheider und  Ölmanagement 

·  Schieber-Leistungsregelung mit Vi-Anpassung, stufig  oder stufenlos 

·  Aufteilung auf mehrere Kreisläufe bei größeren Leis tungen zur Erhöhung der 
Betriebssicherheit 

·  Plattenwärmetauscher moderner, für Kältemittel R 40 4A optimierter Bauart 

·  schnelle, angepasste elektronische Kältemitteleinsp ritzung über die integrierte 
SPS-Steuerung der Gesamteinheit  zur Optimierung de s Wirkungsgrades 

Schraubenverdichter  


