
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Verflüssigereinheit luftgekühlt           Baureihe X-Line  
Split mit externem DS Direktverdampfer                   X 30K 
Leistungsbereich  90 – 500 kW 
 

 

Die Kompaktbaureihe X - Line  ist für Aufstellung im Freien vorgesehen.  
 
Die Verflüssigereinheiten sind in Splitausführung z um Anschluss an getrennt 
aufgebaute externe Direkt-Verdampfer vorgesehen. 
Die Verflüssigereinheiten sind universell einsetzba r für industrielle Prozesse und 
Verfahren sowie Flüssigkeitskühlung von Wärmeträger n, Ölen und sonstigen Medien.   
 
Die X - Line Verflüssigereinheiten sind kompakt auf  Rahmen und bieten: 

·  moderne Schraubenverdichter-Technologie mit Doppelr otor, halbhermetische 
Bauart mit integriertem 3-stufigem Ölabscheider und  Ölmanagement 

·  Schieber-Leistungsregelung mit Vi-Anpassung, stufig  oder stufenlos 

·  Aufteilung auf mehrere Kreisläufe bei größeren Leis tungen zur Erhöhung der 
Betriebssicherheit 

·  Hochleitungsventilatoren als Außenläufer mit gering er Schallemission und 
niedrigem Energieverbrauch bei hohem Luftvolumenstr om durch Einlaufdüsen  

 

Schraubenverdichter  


