
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Kaltsole Flüssigkeitskühler              Baureihe X -Line  
Kompaktbauweise luftgekühlt                           X 31K 
Leistungsbereich  90 – 500 kW 
 

 

Die Kompaktbaureihe X - Line  ist für Aufstellung im Freien vorgesehen.  
Die Baureihe X - Line ist universell einsetzbar für  Klimakälte, Kühlung von industriellen 
Prozessen und Verfahren und zur Flüssigkeitskühlung  für Wasser, Emulsionen, Ölen 
und sonstigen Medien.   
 
Die Flüssigkeitskühler der Baureihe X - Line sind k ompakt auf Rahmen und bieten: 

·  moderne Schraubenverdichter-Technologie mit Doppelr otor, halbhermetische 
Bauart mit integriertem 3-stufigem Ölabscheider und  Ölmanagement 

·  Schieber-Leistungsregelung mit Vi-Anpassung, stufig  oder stufenlos 

·  Aufteilung auf mehrere Kreisläufe bei größeren Leis tungen zur Erhöhung der 
Betriebssicherheit 

·  Plattenwärmetauscher moderner Bauart, für tiefere T emperaturen optimiert 

·  Hochleitungsventilatoren als Außenläufer mit gering er Schallemission und 
niedrigem Energieverbrauch bei hohem Luftvolumenstr om durch Einlaufdüsen  

·  schnelle, angepasste elektronische Kältemitteleinsp ritzung über die integrierte 
SPS-Steuerung der Gesamteinheit  zur Optimierung de s Wirkungsgrades 

 

Schraubenverdichter  


